
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désherbage thermique 2EBALM 
Fabrication France 

Constructeur 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Appareil conforme à 

la norme NFEN 731 

et à la directive 

appareils à gaz 

90/396 CEE 
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Puissance 45KW 

Débit 2,7 Kg/h à 1,5 

bars 

Relevage total du 

four infrarouge pour 

le transport 

Température de 

flamme 1 400°C 

Pression de service 

0,8 à 2 bars 

Tableau de bord 

complet avec réglage 

veilleuse et travail 

Largeur de travail 40 

cm – Four lg. 50 cm 

Surface traitée 850 

m² par heure 

Châssis avec roue 

double pivotante très 

maniable et sans 

poids ressenti 

CHAROTHERM 400 REF. 40100 

Equipement  de désherbage thermique en phase gazeuse au propane 

Température  1 400°C– Système breveté 
 
Brûleur four infrarouge largeur 400 mm permettant un travail régulier et 
uniforme, allumage piézo-électrique. 
Chariot porte-bouteille avec roue double pivotante, très maniable et sans 
poids ressenti. 
Particulièrement dédié au désherbage des allées, trottoirs et caniveaux, 
des espaces verts, des cours et propriétés d’immeubles, des grands 
jardins, parcs et cimetières… 

 

 

 

 

Tableau de bord avec allumage 

piézo-électrique, réglage de la 

pression veilleuse, réglage de la 

pression de travail, ouverture 

et fermeture  générale 

Lance mobile en 

option 

Four radiant infrarouge 

largeur 400 mm lg 500 mm 

permettant un travail par 

bandes régulier et une 

répartition de chaleur 

uniforme 

CHAROTHERM 400 REF.40100 

Livré avec détendeur 

machine préréglé 

Relevage du four  pour 

faciliter le transport 

Lance mobile en option 

Châssis avec roue double 

pivotante très maniable 

et sans poids ressenti 

Possibilité de monter une 

lance mobile additionnelle 

Mobiflam 38 ou Security 

pour travail des abords – en 

option 


